
1.   KERROS  POHJAPIIRUSTUS 1:200

2.   KERROS  POHJAPIIRUSTUS 1:200

3.   KERROS  POHJAPIIRUSTUS 1:200

ASEMAPIIRUSTUS 1:400

LEIKKAUS  A-A 1:200

LEIKKAUS  B-B 1:200

KAARNA

KAARNA on ehdotus uudeksi Kristiinankauungin merimuseoksi. Merimuseo tarjoaa modernin arkkitehtuurin vastapainoa perinteiselle rakennuskannalle,

sillä kyseessä on kuitenkin uusi rakennus, ei pastissi menneestä. Ympäristö on kuitenkin huomioitu siten, että rakennus asettuu sijainniltaan

enemmänkin täydentämään jo olemassa olevaa kulttuurimaisemaa, ei niinkään dominoimaan sitä. Yhdessä merimakasiinin kanssa merimuseo luo

ympärilleen uudenlaista, erottuvaa, ja laadukasta ympäristöä. Rakennuksen pääasiallinen rakennusmateriaali on puu, joka sitouttaa rakennusta

entisestään paikkaan, mutta myös korostaa rakennuksen laivanrakennusperinteestä sekä paanukatoista linjojaan ammentavaa muotokieltä.

KAARNA luo sisälleen monikäyttöisiä ja toimivia tiloja. Korkeat näyttelytilat ja niiden kerrosten välinen aukotus mahdollistavat monimuotoiset näyttelyt,

joissa voidaan Alma-mallin lisäksi esittelemään tarvittaessa myös muidenkin laivojen pienoismalleja. Sisätilayhteys merimakasiiniin sallii helpon

siirtymisen rakennuksesta toiseen, ja tämän käytävän varrelle on myös sijoitettu erilleen vierasvenesataman tarvittavat tilat. Kahvila sekä kokoustila

voidaan tarpeen vaatiessa avata yhdeksi isoksi tilaksi siirrettävällä väliseinälle. Myös näyttelytila, ja täten myös rakennuksen toisen kerroksen työtilat,

saadaan rajattua yleisöltä väliseinällä, jolloin käytettäväksi jäävät rakennuksen muut toiminnalliset tilat.



JULKISIVU  KAAKKOON 1:200

1 .3.

JULKISIVU  KOILLISEEN 1:200

1 .

JULKISIVU  LOUNAASEEN 1:200

LEIKKAUS  C-C 1:200

1 .

JULKISIVU  LUOTEESEEN 1:200

3.2.

SISÄNÄKYMÄ

ULKONÄKYMÄ

KAARNA

RAKENNUSMATERIAALIT

1 .   VAAKASUUNTAINEN  MÄNTYLAUTA,  KESKIRUSKEA

2.   KATTOPAANU,  MÄNTY,  VAALEAN  HARMAA

3.   VAAKASUUNTAINEN  MÄNTYLAUTA,  PUNERTAVA

KERROSALALASKELMA

1 . kerros 460,0 m

2. kerros 1 80,0 m

3. kerros 70,0 m

YHTEENSÄ 71 0,0 m2

TILAVUUS 3850 m3




